ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Минимални задължителни технически изисквания към медицинските изделия /медицинско оборудване/:


1. Обособена позиция № 1  - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 10 броя инфузионни помпи за спринцовки за „Клиника по кардиология“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

СПРИНЦОВКОВА ИНФУЗИОННА ПОМПА- МИНИМАЛНИ  ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ


· Да работи със спринцовки с размер: 5 ml, 10 ml, 20 mI, 30 mI, 50 ml
· Меню на български език
· Да притежава цветен сензорен LCD дисплей с размер не по-малък от 2 инча
· Да може да се променя яркостта на дисплея в поне 8 нива
· Да притежава акумулаторна (литиево-йонна)  и мрежово захранване
· Акумулаторната батерия да издържа минимум 5.5 часа непрекъсната работа (при скорост на вливане 5 ml/h)
· Режими на работа: По скорост, Време, Тегловни единици, Последователност, Релеен режим, режим „Трапец”, Микро режим
· Скорост на вливане в минимум следния обхват: 0.1-2000.0 ml/h
· Обем на вливане в минимум следния обхват: 0.1 – 9999 ml
· Механична точност: ≤ ±0.1%
· Да притежава Да притежава функция отворена вена.
· Да притежава настройка на ниво на оклузия: минимум 10 нива
· Възможност за автоматично заключване на дисплея, възможност за настройка на таймер.
· Запис на минимум 1800 събития
· Да притежава памет за минимум 15 терапии извършвани наскоро, за по-бързо програмиране на вливането
· Да притежава библиотека с не по-малко от 900 лекарствени продукта
· Да притежава инсталиран Wi/Fi модул за безжична връзка с централна станция
· Възможност за скачане на инфузионните помпи една с друга (включително и с инфузомати произведени от същата компания), без наличие на докинг станция
· Тегло: не повече от 2 кг (включително батерията)
· Скоба за захващане към стойка.


2. Обособена позиция № 2 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 21 броя Комплекти,– докинг станция в комплект с три броя помпи по избор / инфузомат или инфузионна помпа за спринцовка/, за нуждите на Клиника по кардиохирургия, КАИЛ – Реанимация и Анестезия и „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

I. СПРИНЦОВКОВА ИНФУЗИОННА ПОМПА- МИНИМАЛНИ  ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ


· Да работи със спринцовки с размер: 5 ml, 10 ml, 20 mI, 30 mI, 50 ml
· Меню на български език
· Да притежава цветен сензорен LCD дисплей с размер не по-малък от 2 инча
· Да може да се променя яркостта на дисплея в поне 8 нива
· Да притежава акумулаторна (литиево-йонна)  и мрежово захранване
· Акумулаторната батерия да издържа минимум 5.5 часа непрекъсната работа (при скорост на вливане 5 ml/h)
· Режими на работа: По скорост, Време, Тегловни единици, Последователност, Релеен режим, режим „Трапец”, Микро режим
· Скорост на вливане в минимум следния обхват: 0.1-2000.0 ml/h
· Обем на вливане в минимум следния обхват: 0.1 – 9999 ml
· Механична точност: ≤ ±0.1%
· Да притежава Да притежава функция отворена вена.
· Да притежава настройка на ниво на оклузия: минимум 10 нива
· Възможност за автоматично заключване на дисплея, възможност за настройка на таймер.
· Запис на минимум 1800 събития
· Да притежава памет за минимум 15 терапии извършвани наскоро, за по-бързо програмиране на вливането
· Да притежава библиотека с не по-малко от 900 лекарствени продукта
· Да притежава инсталиран Wi/Fi модул за безжична връзка с централна станция
· Възможност за скачане на инфузионните помпи една с друга (включително и с инфузомати произведени от същата компания), без наличие на докинг станция
· Тегло: не повече от 2 кг (включително батерията)
· Скоба за захващане към стойка.

II.  ИНФУЗОМАТ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

· Отворена система - работеща със стандартни инфузионни сетове 
· Меню на български език
· Да притежава цветен сензорен LCD дисплей с размер не по-малък от 2 инча 
· Да може да се променя яркостта на дисплея в поне 8 нива
· Да притежава акумулаторна (литиево-йонна) и мрежово захранване
· Акумулаторната батерия да издържа минимум 5.5 часа непрекъсната работа (при скорост на вливане 25 ml/h)
· Режими на работа: По скорост, Време, Тегловни единици, Последователност, Релеен режим, режим „Трапец”, Микро режим
· Скорост на вливане в минимум следния обхват: 0.1-2000.0 ml/h
· Обем на вливане в минимум следния обхват: 0.1 – 9999 ml
· Механична точност: ≤ ±0.1%
· Да притежава функция отворена вена.
· Да притежава настройка на ниво на оклузия: минимум 10 нива
· Възможност за автоматично заключване на дисплея, възможност за настройка на таймер за отключване
· Промяна на параметрите на текущото вливане без спиране на апарата
· Запис на минимум 1800 събития
· Да притежава библиотека с не по-малко от 900 лекарствени продукта
· Да притежава инсталиран Wi/Fi модул за безжична връзка с централна станция
· Възможност за скачане на инфузионните помпи една с друга (включително и с инфузомати произведени от същата компания), без наличие на докинг станцияю
· Тегло: не повече от 2 кг (включително батерията)
· Скоба за захващане към стойка
III. Докинг  станция  за  позициониране  на   минимум    три  устройства 
IV.Докинг станция  в  комплект  с три  устройства  по  избор отговарящи  на    описаните  минимални  изисквания.

3. Обособена позиция № 3 -„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апарат за продължителни бъбречно-заместителни терапии - 1 брой, за нуждите на КАИЛ - Реанимация при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ”/; както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

Технически характеристики на апарат за продължителни бъбречно-заместителни терапии

1. Лек и удобен за транспортиране – максимално тегло без консуматив 65 кг
2. Цветен екран с тъчскрийн – минимум 12”
3. Аварийно захранване с вградени акумулатори, гарантиращо 30 мин. работа
4. Общ капацитет на кантарите: 3 х 15 кг + 1 х 3 кг
5. Кръвна помпа (перисталтична) с автоматична деактивация при отворена врата на кръвната страна. Диапазон на потока при терапии без антикоагулация / антикоагулация с хепарин: 10 – 500 мл/мин. Диапазон на потока при терапии с регионална антикоагулация с цитрат: 10 – 250 мл/мин. Регулиране на скоростта със стъпка от 1 мл/мин
6. Помпа за ексудат (перисталтична) с автоматична деактивация при отворена врата на страната на течността. Диапазон на потока: 50 – 11 000 мл/ч
7. Диализатна / субституционна помпа (перисталтична) с автоматична деактивация при отворена врата на страната на течността. Диапазон на потока: 50 – 8 000 мл/ч. Регулиране на скоростта със стъпка от 1 мл/ч
8. Цитратна помпа (перисталтична) с автоматична деактивация при отворена врата на кръвната страна. Диапазон на потока на цитрат: 15 – 750 мл/ч. Да се настройва автоматично според настройките за концентрация.
9. Помпа за спринцовка с хепарин / калций. Диапазон на хепаринов поток: 0,5 – 20 мл/ч, диапазон на потока на калций: 0,5 – 300 мл/ч. Автоматично регистриране на въздух в линията за калций.
10. Възможност за провеждане на CVVH, SCUF, CVVHD, CVVHDF, TPE терапии 
11. Режим на дилуция: пре-, пост-, пре/пост-, пост/пост-; 
12. Антикоагулация – хепарин, цитрат
13. Работа с предварително асемблиран комплект консумативи – линии и филтър
14. Керамичен нагревател за течности 30 – 40 С
15. Обем за запълване на линиите: 5 – 1 000 мл
16. Достигане на предписаната ренална доза без да се налага повишаване на параметрите.
17. Скрийнсейвър: Възможност за избор 6 основни параметъра, които постоянно да се изписват на екрана (от 10 възможни )
18. Кръвни линии: един комплект за всички видове терапии/дилуция/антикоаголация
19. Смяна на вида терапия по всяко време посредством трипътна клампа, само с докосване на тъчскрийна
20. Баркод четец
21. Автоматично намаляване на потока на кръвта: по време на движение на пациента
22. Автоматично намаляване на потока на течностите: намалява повишаването на TMP
23. Регулиране на нивото в кръвните линии: автоматично(намалява работата на персонала)
24. Обезвъздушаване: автоматично (намалява работата на персонала)
25. Аварийно спиране: стоп бутон
26. Програма за щадене на пациента: намалява алармите при мобилизиране


4. Обособена позиция № 4 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 брой преносим ултразвуков апарат – с линеарен трансдюсер
[bookmark: _GoBack]6-9 MHz  за „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.
Преносим ехографски апарат, тип лап-топ за съдова диагностика, окомплектован с 1 бр. високочестотен линеен трансдюсер 6 – 9 MHz 
със следните възможности 

1. Тегло под 7 кg 
2. Консумация на електрическа енергия под 160 VA 
3. Режими на изобразяване: 
· B 
· Тъканно хармонично изображение 
· Пулсов доплер 
· Цветен доплер 
· Силов доплер 
· Дирекционен силов доплер 
· Цветен М-режим 
· Тъканен доплер 
· Двоен В със и без синхронизация 
· Четворен В като всичките 4 образа да са в реално време 
· В-М 
· Дуплекс В-пулсов и В-непрекъснат доплер 
· Двоен цветен доплер 
· Четворен цветен като всичките 4  да са в реално време 
· Триплекс В-пулсов доплер-цветен доплер 
4. Входове за 2 трансдюсера едновременно /без да се брои вход за едноразмерен писалков трансдюсер/, плюс допълнителен вход на едноразмерен писалков трансдюсер 
5. Осветена пълна буквено-цифрова и операционна клавиатура със смяна цвета на бутоните при активен или неактивен режим на функцията, активирана от съответния бутон 
6. Предварително зададени настройки за определени изследвания плюс възможност за прибавяне на потребителски настройки 
7. Дисплей: 
· Минимум диагонал 15“ LCD или повече 
· Резолюция 1024/768 пиксела или по-добра 
8. УЗ образ и обработка на сигнала 
· Дълбочина на образа 2-30 сm или по-добра 
· Ъгъл на визуализация на УЗ поле 30-160 градуса 
· Трапецоидално изображение 
· Увеличение /zoom/ в реално време и при замразен образ 
· Автоматична настройка на честотата 
· Програма за подчертаване на границите на структурите на най-малко 7 нива 
· Програма за потискане на шумовете на най-малко 7 нива 
· Оптимизация на образа с един бутон 
· Корекция на ъгъла на доплеровия лъч при жив и замразен образ 
· Корекция на базовата линия на доплеровата крива при жив и замразен образ 
9. Система за архивиране: 
· Твърд диска с капацитет минимум 160 GB и SSD диск с капацитет минимум 120 GB 
· Възможност за запис на USB памет 
· Възможност за свързване към мрежа под Windows 
· DICOM архивиране и прехвърляне на данни 
· Възможност за измервания на архивиране образи 
· Минимум 2 USB порта 
· LAN порт 
· Композитен и S-video изход 
· Възможност за допълнително разширяване с: SVGA изход, 4 USB порта, видео изход, порт за директно свързване на компютърен принтер 
· Циклична памет – cine memory с капацитет минимум 3000 кадъра 
· Архивираните образи да се показват на екрана по време на работа в реално време 
10. Многоезичен софтуер за управление на апарата и различни менюта, включително и на български език 
11. Измервания: 
· Базов пакет измервания 
· Съдов пакет измервания 
· Анотации – вградени и свободно добавени от потребителя 
- 	При извършване на измервания на екрана да се показват поне последните 10 извършени измервания 
12.  Възможност за работа с трансезофагеален трансдюсер FUT 3-8 TEM 



5. Обособена позиция № 5 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 брой ЕКГ апарат - 12 канален с влючена вакуумна електродна система за „Клиника по кардиохирургия“ ДКБ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.


12-КАНАЛЕН ЕКГ-АПАРАТ С ЕЛЕКТРОННА
ВАКУУМНА СИСТЕМА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ЕЛЕКТРОДИТЕ

· 12-канален електрокардиограф /запис на 12-те стандартни отвеждания в различни формати, включително 1х12 отвеждания на хартия формат А4/210мм; 
· Мрежово и батерийно захранване, батерия с капацитет 90 минути или повече;  
· Тегло - под 5,5 kg; 
· Висококачествена ЕКГ-дискретизация – минимум 18-битов аналогово цифров преобразувател и честота на сканиране на сигнала 8000 скена/канал/сек или повече; 
· Запис на 12-те стандартни отвеждания в един и същи момент; 
· Възможност за работа с регистрираща хартия на ролки и тестета; 
· Цветен дисплей със функция „touch screen”и висока разделителна способност (min 640 х 480 точки); 
· Възможност за различни настройки на дисплея 3х4, 2х6 1х12 отвеждания; 
· Диагонал на дисплея минимум 6,5”; 
· Влагоустойчива пълна буквено-цифрова клавиатура с възможност за избор на клавиатура на различни езици; 
· Възможност за включване на допълнителен монитор за наблюдение на ЕКГ-записа в реално време; 
· Режими на запис – ръчен и автоматичен с измерване параметрите на кардиограмата, включително програма за анализи, R-R-измерване и аритмия; 
· Функция за запаметяване на 1 минутен пълен 12-канален запис и възможност за избор на част от този запис за повторен анализ и разпечатване на регистрираща хартия на избраната зона; 
· Вградена памет за минимум 500 електрокардиограми с възможност за разширение с допълнителен носител; 
· Аларма при грешно поставяне на електродите; 
· Чувствителност на записа – 2, 1, ½, ¼ cm/mV и автоматична /адаптиране на чувствителността спрямо големината на QRS комплексите; 
· Скорост на записа – 5, 10, 12.5, 25 и 50 mm/sec; 
· Изход за връзка с компютър LAN; 
· USB изходи; 
· Слот за SD карта; 
· Бар-код-четец за въвеждане и обработка на пациентни данни; 
· Окомплектовка с консумативи за минимум 1000 електрокардиограми; 
· Съвместимост на протоколите за прехвърляне на данни с наличните ЕКГ-холтери и ЕКГ-апарати; 
· Електронна система за вакуумно закрепване на ЕКГ-електродите с помощта на вградена вакуум помпа, включително стойка и рамо за закрепване към маса и възможност за работа и на акумулаторно захранване. 

6. Обособена позиция № 6 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на ехокардиограф, съвместим с наличен трансезофагиален трансдюсер FUT-З-8ТЕМ - 1 брой, за нуждите на ДКБ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ”/; както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

ДИГИТАЛНА УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИЧНA СИСТЕМА

      Дигитална ултразвукова диагностична система
Общи характеристики:
-   Ултразвукова система с отворена архитектура;
  -   Висококачествен дигитален формировател на лъча; 
· Ергономичен дизайн;
-   Aвтоматична настройка на честотата;
· Свърхчувствителни доплерови модули;
· Осветена клавиатура;
· 15 инча ТЕТ LCD екран с НО висока резолюция и ултра широк ъгъл на видимост, въртящ се, накланящ се;
· Интегрирани системи за комуникации;
· Тъканно хармоничен образ (tissue harmonic imaging); 
Режими на работа:
· В, М, PW доплер, цветен доплер, бидирекционален силов
(power) доплер, цветен М-режим и комбинации от тях;
· Непрекъснат (М-доплер;
· Тъканен доплер;
· Анатомичен М-режим;
Други характеристики:
· Циклична памет cine memory;
· Архивираща система с възможност за запис на:
· СО — компакт диск;
· HDD — твърд диск;
· USB - носител;
· Периферни изходи и входове: BNC, S-video, Ethernet, USB — 2 порта RGB, S-VGA, възможност за надграждане с DlCOM изход;
Програмно осигуряване за измервания в областите: - Кардиология;
· Съдови изследвания включително транскраниални;
· Абдомен;
· Урология;
· Входове за до три трансдюсера едновременно;
   -Въртяща се клавиатура;
   -Възможност за регулиране на работната височина;
   -Възможност за работа с трансезофагиален трансдюсер, модел FUT-З-8ТЕМ;	
   -Phased array кардиологичен/транскраниален трансдюсер 2-5 MHz;
   -Кардиопакет, включващ анатомичен М-режим и тъканен спектрален и цветен доплер;
   -Непрекъснат доплер;
   -Оптимизиращ филтър за висококачествено изображение;
   -Софтуерен пакет за трапецоидално изображение и композитна обработка на сигнала;
   -Софтуерен пакет за оптимизиране на параметрите на апарата с натискането на един бутон;
    -Хибриден цифров видео-принтер;




